
www.plus6.de

 Kleben - Dichten - Verbinden   •   Kleben - Dichten - Verbinden   •   Kleben - Dichten - Verbinden   •   Kleben - Dichten - Verbinden   •   Kleben - Dichten - Verbinden   •   Kleben - Dichten - Verbinden   •   Kleben - Dichten - Verbinden   •   Kleben - Dichten - Verbinden   •  

83360

Pistolen- u.
Schaumreiniger

PU-Entferner

500 ml 

04129 Leipzig
Werk S

DIN 4102-1 B2
P-SAC 02/IV-010

MPH Leipzig

plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel.: 03877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de

650

Pistolen- und Schaumreiniger ist ein wirkungsvoller 
Reiniger für nichtporöse Oberflächen wie Kunststof-
fe, Beschichtungen und Metalle. Dieser auf Aceton 
basierende Reiniger entfernt rasch frischen Poly-
urethanschaum und andere Kleb-/Dichtstoffe von 
allen glatten Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör. 

Produkteigenschaften:
• löst frischen Polyurethanschaum und andere 

Kleb-/Dichtstoffe auf allen glatten Oberflächen
• schnell wirkend und ablüftend
• dünnflüssig
• entfettend

Anwendung:
• zur schnellen Innen- und Außenreinigung von PU-

Schaumpistolen (regelmäßiges Reinigen erhält die 
Funktion und verhindert das Blockieren der PU-
Schaumpistole)

• zum Entfernen von nicht ausgehärtetem Polyure-
thanschaum und anderen Kleb-/Dichtstoffen auf 
allen nichtporösen Oberflächen

• zum Reinigen des Dosenventils und des Adapter-
röhrchens, so dass die Dose erneut  verwendet 
werden kann

Verarbeitung:
Reinigung von Schaumpistolen:
• die Schaumdose von der Pistole abschrauben und 

PU-Schaumreste entfernen
• die Pistole auf den Schaumreiniger schrauben, 

umdrehen und einen Moment einwirken lassen
• den Pistolenhebel mehrmals betätigen, bis kein 

Schaum mehr aus der Pistole kommt
• anschließend Gewinde und äußeren Lauf der Pisto-

le ebenfalls reinigen

Entfernen von frischen Schaumresten:
• das mitgelieferte rote Ventil auf das Aerosolventil 

setzen und Schaumflecken besprühen
• aufgelöste Schaumreste mit einem trockenen Tuch 

entfernen
• zur Reinigung von Schaumdosen das Spritzrohr 

von der Dose entfernen und Rohr und Ventil gründ-
lich säubern 

• bei glänzenden Oberflächen kann es zu einer Mat-
tierung kommen

• 
Haltbarkeit: 
Mindestens haltbar bis: siehe Boden

Lagerung:
Stehend, trocken, kühl +5°C bis +25°C

H222 Extrem entzündbares Aerosol. •H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei 
Erwärmung bersten. •H319 Verursacht schwere Augenreizung. •H336 Kann Schläf-
rigkeit und Benommenheit verursachen. •P-Sätze •P101 Ist ärztlicher Rat erforder-
lich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. •P102 Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. •P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. •P211 Nicht 
gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. •P251 Nicht durchstechen 
oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. •P280 Augenschutz/Gesichtsschutz 
tragen. •P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für 
ungehinderte Atmung sorgen. •P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und 
nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. •P501 Inhalt/Behälter gemäß 
lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Gefahr


